УДК 625 
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ CREDO-DAT В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Глухов А.Т.1, к.т.н., доцент кафедры «Геоэкология и инженерная геология»,

Кокодеев А.В.1, Лазарев Н.О.1 , студенты третьего курса специальности «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей»
1ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.», Министерство образования и науки Российской Федерации, Саратов, Россия (410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77); e-mail: artemkokodeev@gmail.com
Кратная аннотация: в статье рассматриваются вопросы по использованию в учебном процессе программы CREDO-DAT для обработки геодезических данных с целью построения математической модели местности.
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Speed abstract: the article considers the questions on the use in the educational process of the program CREDO DAT for processing of geodetic data for the purpose of constructing a mathematical model of the terrain.
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В апреле 2013 года в СГТУ имени Гагарина Ю.А. на кафедре «Инженерные изыскания и информационные технологии в строительстве» (ныне «Геоэкология и инженерная геология») прошли семинарские занятия по проблемам инженерной геодезии и геоинформатики. В частности,  были рассмотрены вопросы применения в учебном процессе программы CREDO-DAT для создания геодезического обоснования и разбивки опор мостового перехода.  
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В программе CREDO-DAT для обработки геодезических данных на созданной странице проекта вводят исходные данные, такие как номер и координаты опорной точки, дирекционный угол, отметку государственного репера. В таблице 1 дан пример заполнения исходных данных для вычислений. 
Таблица 1 - Исходные данные для вычислений

	№ опорной точки
	Дирекционный угол, α56 ° ' "
	Длина стороны, d56, м
	Координаты, м
	Отметка, H, м
	№ опорной точки

	
	
	
	X 
	Y 
	
	

	5 
	
	
	
	
	
	5 

	
	358 20 55,1 
	499,183 
	
	
	
	

	6 
	
	
	5961,388 
	6188,642 
	
	6 

	Рп 2914 
	
	
	
	
	119,691 
	Рп 2914 


По кнопке «Теодолитные ходы» дополнительно вводят последовательность точек опорной сети, измеренные горизонтальные углы и расстояние между точками.
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Далее выполняют расчеты по предобработке и анализу L-1  (где осуществляют проверку исходных данных на грубые погрешности и на допуск по принятому классу аналитических сетей), а также производят уравнивание. В итоге получают рабочие координаты опорной сети.

[image: image3.jpg]Mpaka Baa_ YeTonoskn Asreie Pacieroi Begowocn Ueprexn ORio Crpasca

=81

DEREE ) BE[ - (&[w R Q &[F20 |

TR D6

=lolx|

DuMurer |7 Dupesa. |  Harepen..| Ad Teoaon +..| R Hreen..| & Torerp. o

5698546 6453,895 Paboi
5635893 6079,008 Pabowi

E I I L
SHeL  GI6E Voowen | 114,599 Fabonn
e 115,651 Hoxomi
e Patoun

117,618 Patouwi
115,126 Padouwi

62,424 6203,027 Pabouni 120,308 Padoui
Pasoun 118,310 Padouwi

A crpsexn axmwTe FL

inyex| [ cRepo_oaT -poecrz | 1 3-Pait | 2 rpesenraunm

| 52 110334 va *ssturedulstu.. | ) Fhny - icrosoft Word

[N:46,000, £-313,400 [vPagHEH 1





Аналогичным путем вводят исходные данные нивелирования, которые состоят из схемы с превышениями и расстояниями.
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Ввод и обработку нивелирования осуществляют по кнопке меню «Нивелирование». Вводят принятую последовательность точек превышений и расстояний. Систему полигонов разбивают на три части: полигон обхода и два диагональных хода. В результате полной обработки нивелирного хода получают отметки всех опорных точек и их координаты.
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Продолжая работу по вводу исходных данных по тахеометрической съемке при нажатии в меню «Измерения» кнопки «Тахеометрия», появляются таблицы, в которые вводят номер станции, высоту инструмента, направление ориентирования (цель) с горизонтальным углом 0°, и далее пикеты, для которых указывают горизонтальный угол, вертикальный угол, а также расстояние по вертикальной рейке. Так, осуществляется ввод каждой станции при использовании аналогичных действий. В результате получается план участка местности в виде отмеченных точек обоснования и пикетов.
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Полученные данные используют для построения математической модели местности, на которой указывают горизонтали, и проектируют ось мостового перехода.
